Modulerende gasgestookte luchtverwarmer

S phere



modulerende luchtverwarmer

Eén druk op de knop

De temperatuur aanpassen vergt slechts één druk op de
knop. De modulerende thermostaat doet de rest. De
besturingscomputer bepaalt de optimale stand van de
brander en het meest geschikte luchtdebiet om uw ruimte
snel te verwarmen of comfortabel op temperatuur te
houden. Snel en geruisarm.

De Sphere biedt u de keuze tussen een uiterst eenvoudige
thermostaat waarmee u "kouder" of "warmer" regelt, met
één druk op de knop of een gebruiksvriendelijke en pro-

grammeerbare klokthermostaat met vele extra functies.

gesloten gasgestookte

Comfortabel. Snel. Geruisloos

Uw SPHERE is een traploos modulerende luchtver-
warmer: hij past zijn vermogen telkens aan bij de
gevraagde warmte. Daalt de temperatuur dan spijkert
SPHERE op hoog vermogen bij en gaat vervolgens lager
branden naarmate hij de gewenste temperaturen
realiseert. U krijgt dus geen hinder van plotse schom-
melingen.

De systeemventilator brengt zijn toerental voortdurend in
overeenstemming met het geleverde vermogen. Zo stijgt
de lucht geleidelijk op uit de roosters en hebt u geen last
van tocht.

Is er geen warmte nodig dan draait die ventilator op erg
laag toerental. U geniet dus steeds van gefilterde, zuivere
lucht en er hoopt zich geen warme lucht op aan het
plafond.

Kortom, uw binnentemperatuur wordt steeds nauwkeurig
en onmerkbaar geregeld. U geniet op elk moment van een
optimaal klimaatcomfort.

Uw SPHERE luchtverwarmer zorgt binnen voor een
aangename warmte, ook al is het buiten bitter koud.

Ook in de tussenseizoenen wordt het vermogen van het

toestel aangepast aan de gevraagde warmte.

U kunt uw SPHERE luchtverwarming uitbreiden met

airconditioning.



Alle gegevens bij de hand

De display informeert u en uw installateur op elk moment

over de werking van uw SPHERE.
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